
HARIKA RENK, YÜKSEK HACIM 
– KALIN BELGELER DE DAHIL

SmartLF SGi serisi

CCD teknolojisinin avantajlarından maliyetsiz şekilde yararlanın. SmartLF SGi kalın medya 
tarayıcıları tam yüksek çözünürlük sunar. 15 mm kalınlığa kadar orijinallerde renkleri 
gerçekçilik ve hassasiyetle yakalayacaksınız. Bu serinin yüksek odak uzunluğu, aynı 
zamanda kabarık yüzey detayları içeren orijinallerle de baş edebileceği anlamına gelir. 
Anında açılma özelliği, zaman ve enerji tasarrufu da sağlar.
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SmartLF SGi serisi
Seçenek Siyah-Beyaz Renkli Gelişmiş Siyah-Beyaz Renkli Gelişmiş
Model adı SGi 36m SGi 36c SGi 36e SGi 44m SGi 44c SGi 44e

Görüntüleme teknolojisi CCD CCD

Maksimum tarama genişliği 36 inç (914 mm) 44 inç (1118 mm)

Maksimum medya genişliği 38 inç (965 mm) 46 inç (1168 mm)

36 inç tam genişlikte belge tarama hızı:
200 dpi tek renkli 13 inç/sn (330 mm/sn) 13 inç/sn (330 mm/sn)

200 dpi renkli 4 inç/sn (102 mm/sn) 8 inç/sn (203 mm/sn) 4 inç/sn (102 mm/sn) 8 inç/sn (203 mm/sn)

Yükseltilebilir renk Evet Evet Evet Evet

Yükseltilebilir genişlik Evet
60 dakika boyunca ISO A0/Arch E-boyutunda (veya en geniş boyutta) toplu tarama üretkenliği. Kağıt yükleme ve çıkarma süresi dahildir. Tamamlanan taramalar cinsinden 
ölçülmüştür:
Dikey, 200 dpi 375 belge/saat 203 belge/saat 304 belge/saat 375 belge/saat 203 belge/saat 304 belge/saat

Teknik Özellikler:
Maksimum medya kalınlığı Esnek belgeler için 0,08 inç (2 mm) Kalın medya için 0,59 inç (15 mm)

Maksimum optik çözünürlük 1200 dpi

Maksimum çözünürlük 9600 dpi (SmartWorks Imaging, SmartWorks Pro), 1200 dpi (SmartWorks Touch)

Toplam piksel sayısı 43.200 52.800

Ana Colortrac teknolojileri SureDrive, Clearview

Belge yaslama Yan (sağ)

Hassasiyet %0,1 +/- 1 piksel

Tarayıcı içinde veri yakalama renk derinliği 48 bit renkli, 16 bit siyah-beyaz

Renk aralıkları Adobe RGB, Cihaz RGB, sRGB

Maksimum görüntü uzunluğu JPEG 65.535 satır. 4 GB’a kadar herhangi bir uzunlukta PDF, TIF

USB arayüzü USB 3.0 ve USB 2.0

Ethernet arayüzü GigaBit

Bellek 2 GB tarama veri arabelleği

Paket yazılım SmartWorks Touch, SmartConnect (sürücüler, TWAIN, bakım)

İsteğe bağlı yazılım SmartWorks Imaging, SmartWorks Pro

Dosya biçimleri TIF, JPG, PNG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 ve diğerleri

Dosya uyumluluğu AutoCAD (raster olarak), CAD, GIS ve diğer raster görüntü düzenleme/depolama uygulamaları

Yazıcı desteği HP, Canon, Epson ve Océ yazıcılar. Tam listeye buradan bakın: www.colortrac.com/iprinters

İşletim sistemleri Windows Server 2019 64 bit, Windows 11 64 bit, Windows 10 64 bit ve 32 bit

Güç tüketimi 0.68W (uyku), 23W (hazır), 72W (tarama)

Harici güç kaynağı 100-240 VAC otomatik algılamalı +/- %10, 50-60Hz

Çalışma koşulları (çevresel) 10-35 °C, %35-80 bağıl nem (yoğuşmasız)

Ağırlık  Ambalajsız: 112 lb (51 kg) Ambalajlı: 123 lb (56 kg)

Boyutlar G×Y×D Ambalajsız: 56×8×18 inç (143×21×45 cm) Ambalajlı: 62×12×22 inç (157×31×57 cm)

Sertifikalar/uygunluk CE, cUL/UL, CCC, EAC, BIS, FCC Sınıf A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, REACH ve ENERGY STAR® sertifikalı

Sepetli isteğe bağlı zemin standı Evet
Zemin standı için isteğe bağlı bilgisayar 
eklenti kiti Evet

İsteğe bağlı kopya standı Evet Yükseklik ayarları: 39/40,8/43/45 inç (988/1038/1093/1143 mm)

Maksimum monitör ağırlığı ve boyutu 13 lb. (6 kg), 21,5 inç (546 mm)

Menşei ülke Danimarka, Avrupa’da tasarlanmış ve üretilmiştir. Çin’de üretilmiştir.

Tablet dahil değildir.
Colortrac®, bir Global Scanning markasıdır. Colortrac®, bu belgede bulunan bilgilerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı 
tutar. Colortrac® ve SmartLF®, Global Scanning’in ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Iş akışınız tarama, arşivleme, zenginleştirme veya 
kopyalama olsun, SmartWorks Imaging sizin için 
en iyi seçimdir. 

Yeni ön ayarlı motoruyla, tüm orijinalleriniz 
için yeni kişisel ön ayarlar oluşturmak üzere 
ayarlarınızı kolayca kaydedebilirsiniz. 

Kopyalama çözümleri için, hangi yazıcının 
kullanılacağına karar vermeyi çok kolaylaştıran 
daha birçok yazıcı sürücüsü eklenmiştir.

SmartWorks Imaging Link tablet uygulamasıyla 
birleştirin ve üretkenliğinizi daha da artırın.

http://colortrac.com/smartlfsgi
https://www.colortrac.com/iprinters/

